TECHNISCHES DATENBLATT SClmpO

SAMPO WERKSTOFFDATEN

Sampo LTU 80A

Technische Kennwerte

Dichte kg/m? n.v.
Harte Shore A Shore A 803
Héarte Shore D/ 15 s Shore D n.v.
Zugfestigkeit MPa 50
Bruchdehnung % 480
Spannung 100% MPa 5
Spannung 300% MPa 214
WeiterreiBwiderstand kN/m n.v.
Abrieb mm? n.v.
Rickprallelastizitat (Rebound) % n.v.
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C / 25 % % 25
Druckverformungsrest 72 h / 70 °C / 25 % % 35
Max. Temp. °C 115
Min. Temp. *© -40
Vicat/ 10 N/ 120 °C/h °C n.v.

= Mindestwert - < Hochstwert - £ Toleranz - n.v. nicht verfugbar. Zahlen ohne Grenzzeichen sind Kennwerte und keine zugesicherten
Grenzwerte.

Vicat-Prifung: Prifkraft 10 N, Aufheizrate 120 °C/h. Temperaturangaben sind anwendungsabhangige Richtwerte.

Datenbasis: Sampo Materialdatenmatrix, Blatt Datenmatrix, Spalte T. Datenstand 10.09.2026.
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